
SPETTRO FOTOMETRO UV - VISIBILE  mod. SPECTRO LGS53  
 
 
Spettrofotometro UV - Visibile  automatico 
Intervallo di lunghezze d’onda: 200 - 1000 nm 
Accuratezza di lunghezza d’onda: ± 2 nm 
Ripetibilità di lunghezza d’onda: 0.5 nm 
Banda passante: 4 nm 
Accuratezza trasmittanza: ± 0,5% T (NBS SRM930D) 
Ripetibilità di trasmittanza: 0.3% T 
Scale visualizzate:   
T: 0.0 ~ 199.9% - A: -0.3 ~ 2.999 - F: 1 ~ 9999 - C: 0 ~ 9999 
Stray light: � 0.2% T (360 nm, NaNO2) 
Rumore: ±0.5% T 
Sorgente luminosa: lampada alogena a tungsteno 20W , 
Lampada a deuterio 300mA 
 

Il modello spettrofotometro UV-Visibile LGS53 è uno strumento accurato, compatto, versatile e facile da usare. Può 
essere usato per misure di trasmittanza, assorbanza e letture dirette della concentrazione in lunghezze d’onda comprese 
tra 200 e 1000 nm. Lo strumento è ampiamente utilizzabile in medicina, test clinici, biologia chimica, petrolchimica, 
monitoraggio ambientale e dipartimenti per il controllo di qualità per misure qualitative e quantitative.Lo strumento 
possiede le seguenti caratteristiche: 
 
·  Display a 4 LED  
·  Cammino ottico asferico e monocromatore CT a reticolo di diffrazione 
·  Ampio comparto campioni con portacuvette a 4 posizioni, cuvette opzionali da 1 a 5 cm di cammino ottico e cuvette 

in cristallo da 1 cm di cammino ottico 
·  Regolazione automatica dei livelli di 0% T e 100% T, correzione automatica della lunghezza d’onda durante 

l’inizializzazione 
·  Funzioni di impostazione del fattore di concentrazione e di lettura diretta della concentrazione 
·  Interfacce seriale RS-232C e parallela 
·  Pacchetto software per PC per analisi quantitative e qualitative. Permette la scansione in lunghezza d’onda o tempo, 

quantificazione a 2 lunghezze d’onda, determinazione picchi positivi e negativi, interpolazione curve dal primo al 
terzo ordine, regressione lineare, calcoli differenziali sullo spettro dal primo al quarto ordine, funzioni di 
comparazione tra spettri precedentemente acquisiti. Tutti i risultati delle misure e delle analisi possono essere 
salvati per essere richiamati successivamente. E’ possibile la stampa diretta sia di spettri che di valori numerici. 

·  Alimentazione: 220 V/110 V ± 10% ; 50/60 Hz / Dimensioni: 370x440x220 mm / Peso: netto 10 Kg (lordo 12.5 Kg) 
 
Sotto due schermate del pacchetto software di interfaccia per PC in dotazione con lo strumento: a sinitra uno scanning 
completo su tutto il range di lunghezze d’onda, a destra la finestra per il settaggio dei parametri di scansione. 

 

 
Dotazione di base: Portacuvette da 1cm a 4 posti e software di interfaccia PC. 
Starting set opzionale: n. 2 cuvette rettangolari in quarzo c.o. 1cm e n. 4 cuvette rettangolari in vetro c.o. 1 cm 
Accessori supplementari: Fusibile (2A/3A), Lampada sorgente con supporto preallineato, Cuvette rettangolari 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm 
(vetro), Portacuvette 5 cm cammino ottico, Cavo per porta seriale RS-232C, Stampante jet, cavo stampante 
 
Ogni strumento SPECTRO LGS53 è calibrato singolarmente con gli standard Hellma ossido di Olmio e Neutral Glass e 
con gli standard Starna Dicromato di Potassio, le curve di calibrazione sono incluse. 
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